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Трапы Система 125

Проектные трапы Ecoguss с соединительной кромкой                       Матрица заказа / Продукты

Корпус Насадка

Ø 50

горизонтальный выход
Арт. # 45 170

вертикальный выход
Арт. # 45 270

горизонтальный выход
Арт. # 45 110

вертикальный выход
Арт. # 45 210

Дополнительные варианты продукции и аксессуары смотрите модульную систему на стр. 146 - 149

Ø 75

Ø 110

Practicus
с соединительной 
кромкой
с извлекаемым сифоном

Насадка из АБС
с прижимным фланцем
и гидроизоляционным 

полотном

Насадка из АБС
с прижимным фланцем
и гидроизоляционным 

полотном

Насадка из АБС Насадка из АБС

45 250.53 45 250.63 45 250.11вертикальный выход
Арт. # 45 250

45 150.51

45 250.51

45 170.51

45 270.51

горизонтальный выход
Арт. # 45 150 45 150.53

45 270.53

45 170.53

45 150.63 45 150.11

45 270.63 45 270.11

45 170.63 45 170.11

Комплект трапа, содержащий корпус и насадку с решеткой

45 110.51

45 210.51 45 210.53

45 110.53

45 210.63 45 210.11

45 110.63 45 110.11
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с декоративной 
решеткой

Kessel 
120 х 120 мм

и рамкой
из нержавеющей стали

AISI 304, класс L 15
система Loock & Lift

Арт. # 48 904

с решеткой с 
прорезями

138 х 138 мм
и рамкой 

из нержавеющей стали
AISI 304, класс L 15

резьбовое соединение

Арт. # 48 963

с декоративной 
решеткой

Kessel 
120 х 120 мм

и рамкой
из нержавеющей 

AISI 304, класс L 15
система Loock & Lift

Арт. # 48 201

с решеткой с 
прорезями

138 х 138 мм
и рамкой

из нержавеющей стали
AISI 304, класс L 15

резьбовое соединение

Арт. # 48 950
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mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

EN 1253

пропускная способность 1.8 л/с

высота гидрозатвора 50мм


