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Трапы для ванных комнат Classic и "Суперплоский"
Система 100

Насадка Variofix с фланцем и контр-фланцем                                                                             

Корпуса

Аксессуары                                                                                                                                

Насадки                                                                                                                                      

с уплотняющим фланцем для
напольного покрытия из винила
/ синтетики 1 - 4 мм решетка с
прорезями из полимера, 
Ø 120 мм, класс нагрузки K 3
Арт. # 27 192

с решеткой 100 мм с 
прорезями и кромкой из 
нержавеющей стали AISI 304,
класс нагрузки K 3
Арт. # 27 165

110 mm, из полимера, класс 
нагрузки K 33
с кромкой из 
нержавеющей
стали AISI 304
Арт. # 27 211

с полимерной
кромкой
Арт. # 27 210

из ПП из АБС из АБС, для покрытия плиткой

с решеткой 138 мм с 
прорезями и кромкой из 
нержавеющей стали AISI
304,класс нагрузки L 15 ,
противоскользящие
Арт. # 27 176

из АБС

с прежемным фланцем и 
контрфланцем
Арт. # 27 199

Надставной элемент

для Aрт. # 43 401
Aрт. # 219-153A

Сетчатое полотно

из ПП, с уплотняющим 
пресс-фланецем из 
нержавеющей стали AISI 304,
ширина фланца 63мм
Арт. # 27 198

Надставной элемент

с контр-францем 
(подходит для 
механического 
соединения)
Арт. # 43 401

Прижимной фланец С прижимным фланцем и
гидроизоляционным полотном

из АБС, включая сетчатое полотно

с углубленной полимерной крышкой для
покрытия плиткой 110 мм и кромкой 
из нержавеющей стали AISI 304
класс нагрузки К 3, с запирающей 
системой
Арт. # 47 906

с решеткой 138 мм с прорезями и 
кромкой из нержавеющей стали AISI 304,
класс нагрузки L 15, резьбовое 
соединение. Для плитки толщиной от
8 - 16 мм.
Арт. # 47 902

с решеткой 95 мм с прорезями 
и кромкой из нержавеющей стали
AISI 304,
класс нагрузки K 3.
Для плитки толщиной от 6 - 14 мм.
Арт. # 47 901

Трап для ванных комнат Classic из АБС

Пропускная способность 0.8 л/с

Высота гидрозатвора 50 мм
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Эластомерные мембраны из ПВХ и 
ЕPDM не подходят для соединения с 
битумными рулонными мембранами.
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ппредварительно смонтировано 
из ПВХ
1200 х 1200 мм Арт. # 43 401.91
1800 x 2000 мм Арт. # 43 401.93

пoлотно из ПВХ
без отверстия
1800 x 2000 мм Арт. # 43 711

Клей Арт. # 43 719

из ПВХ Aрт. # 43 710

из EPDM Арт. # 43 730

Эластомерное полотно 500 mm
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Горизонтальных отвод
Aрт. # 40 150
Aрт. # 40 170

Вертикальный отвод
Aрт. # 40 250
Aрт. # 40 270

с извлекаемым сифоном
Ø
50
75

Горизонтальных отвод
Aрт. # 40 151
Aрт. # 40 171

Вертикальный отвод
Aрт. # 40 251
Aрт. # 40 271

без извлекаемого сифона Три горизонтальных ввода
Ø 55, один горизонтальный
отвод Ø 82, с извлекаемым
сифоном
Арт. # 37 3001

Корпус ME из АБС

*Пропускная способность 1.8 л/с
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Модульная система с решетками из нержавеющей стали AISI 304

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Горизонтальный отвод Ø 50, с извлекаемым сифоном
Без горизонтального ввода
Aрт. # 42 700

Один горизонтальный ввод Ø 40
Aрт. # 42 701

Три горизонтальных ввода Ø 40
Aрт. # 42 703

и уплотнительным 
кольцом Ø 50
Ø 550/75 Арт. # 27 126
Ø 50/40 Арт. # 27 118

Transition section

из АБС, с манжетным
уплотнением
Арт. # 27 146

Удлинитель

затвор для за-
держки запаха, пены
и вредителей
(сухой затвор)
Арт. # 43 500

Multistop

из полимера, Ø 180 мм
Арт. # 43 700

Фильтр волос

из полимера
Арт. # 27 168

Шламоуловитель

из АБС, включая сетчатое полотно

с декоративной решеткой Kessel 120 мм
и кромкой из нержавеющей стали AISI 304,
класс нагрузки L 15.
Для толщины плитки 8 - 21 мм, с системой Lock & Lift
Aрт. # 47 904

с декоративной решеткой Oval 120 мм
и кромкой из нержавеющей стали AISI 304, класс нагрузки L 15.
Для толщины плитки 8 - 21 мм, с системой Lock & Lift
Aрт. # 47 905

Трап для ванных комнат "Суперплоский" из ПП
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для Артикула: 37 3001
Состоит из: 
3 адаптера Ø 50 мм
1 адаптер Ø 75 мм
и быстросъемное 
соединение 
для насадки Ø 110
Арт. # 37 3008 

ККомплект модернизации,
“быстросъемное соединение”

для Артикула: 37 3001
Состоит из: 
3 адаптера Ø 50 мм
и 1 адаптер Ø 75 мм
Арт. # 37 3007

ККомплект модернизации
“клеевое соединение”
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ддекоративная решетка 120 мм и рамка из нержавеющей стали AISI 304, класс K 3/L 15, с или без системы Lock & Lift.

из АБС

с системой 
Lock & Lift Арт. #

без системы Арт. #
Lock & Lift 

Kessel (кл. L 15)

27 201

27 225

Oval (кл. L 15)

27 202

27 226

Spot (кл. K 3)

27 221

27 220

Cross (кл. K 3)

27 213

27 212

Festival (кл. K 3)

27 215

27 214

Parade (кл. K 3)

27 224

27 223

Slot (кл. K 3)

27 219

27 218

Sticks (кл. K 3)

27 217

27 216

Пропускная способность 0.8 л/с

Высота гидрозатвора 30 мм


