
67 960Ø 110Дождеприемник
изготовлен из полимера, вертикальным отвод
Для не промерзающей глубины 545 мм
Впускная крышка с защитной трубой 
из полимера

С извлекаемым колоколообразным сифоном, 
двумя удлинителями, с шламоуловителем.
С системой крепления к стене.

67 970Ø 110Дождеприемник
изготовлен из полимера, горизонтальный
отвод 2.5°
Для не промерзающей глубины 545 мм
Впускная крышка с защитной трубой 
из полимера

С извлекаемым колоколообразным сифоном, 
двумя удлинителями, с шламоуловителем.
С системой крепления к стене.

67 945Ø 110Дождеприемник
изготовлен из полимера, горизонтальный
отвод 2.5°

Впускная крышка с защитной трубой 
из полимера

С шламоуловителем.
С системой крепления к стене.

67 940Ø 110
67 997Ø 110

Дождеприемник
изготовлен из полимера, вертикальным отвод

Впускная крышка с защитной трубой 
из полимера

С шламоуловителем.
С системой крепления к стене.
Без системы крепления к стене.

пропускная способность 2.8 л/сек

пропускная способность 2.8 л/сек

пропускная способность 4.5 л/сек

пропускная способность 4.5 л/сек
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