
Дворовые трапа из полиэтилена
Система 400
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Дворовой трап Система 400
из полиэтилена, горизонтальный отвод 2.5°,
с шламоуловителем и сифоном

Для глубины установки (D) от 730 до 1080 мм, 
водонепроницаемый, устойчив к
агрессивным сточным водам.
С прокладками устойчивыми к топливу.

Насадка с прорезями, класс нагрузки А из
полимера класс нагрузки B из чугуна в
соответствии с EN 124 для возможности
юстирования высоты и уровня

Вес: Класс А прибл. 45 кг
Класс B прибл. 47.5 кг
Класс D прибл. 55 кг
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Дворовой трап Система 400
из полиэтилена, горизонтальный отвод 2.5°,
с шламоуловителем

Для глубины установки (D) от 380 до 510 мм, 
водонепроницаемый, устойчив к 
агрессивным сточным водам.
С прокладками устойчивыми к топливу.

Насадка с прорезями, класс нагрузки А из
полимера класс нагрузки B из чугуна в
соответствии с EN 124 для возможности
юстирования высоты и уровня

Вес: Класс А прибл. 10 кг
Класс B прибл. 12.5 кг
Класс D прибл. 20 кг
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Дворовой трап Система 400
из полиэтилена, горизонтальный отвод 2.5°,
с шламоуловителем и сифоном

Для глубины установки (D) от 580 до 710 мм, 
водонепроницаемый, устойчив к
агрессивным сточным водам.
С прокладками устойчивыми к топливу.

Насадка с прорезями, класс нагрузки А
из полимера класс нагрузки B из чугуна в
соответствии с EN 124 для возможности
юстирования высоты и уровня

Вес: Класс А прибл. 20 кг
Класс B прибл. 23 кг
Класс D прибл. 30 кг
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пропускная способность 4.5 л/сек
Размеры монтажа 585 х 535 мм

пропускная способность 4.5 л/сек
Размеры монтажа 585 х 535 мм

пропускная способность 4.5 л/сек
Размеры монтажа 585 х 535 мм

Дворовые трапы Система 400 Для более высоких классов нагрузки Продукты
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